






Характеристики беспроводных передатчиков

Bluetooth 2.4G

Стандарт беспроводного передатчика IEEE 802.15.1 GFSK

Диапазон рабочих частот 2402–2480 МГЦ

Мощность передатчика 0 дБм

Подключение клавиатуры в проводном и беспроводном режимах
Проводное соединение

1. Подключите устройство к USB-порту компьютера с помощью кабеля.
2. Нажмите FN + R, чтобы войти в режим проводного соединения.

Режим Bluetooth

1. Переведите переключатель беспроводного соединенияв правом верхнем углу клавиатуры в положение «Вкл».

2. Войдите в режим Bluetooth, нажав FN + Q/W.
3. При первом использовании соответствующий индикатор быстро мигнет. Выполните сопряжение 

клавиатуры с вашим устройством, поддерживающим технологию Bluetooth с низким энергопотреблением. 
Соответствующий индикатор будет гореть в течение 3 секунд, а затем вернется в обычное состояние.

4. При необходимости повторного сопряжения одновременно зажмите клавиши FN + Q/W на 3 секунды, 
пока индикатор не начнет быстро мигать, затем можете осуществить повторное сопряжение.

Режим 2.4 G

1. Переведите переключатель беспроводного соединения в положение «Вкл».

2. Надавите пальцем на правую часть логотипа в левом верхнем углу клавиатуры и проведите влево, чтобы  
открыть крышку. Нажмите на ресивер, чтобы достать его.

3. Подключите ресивер в USB-порт компьютера.
4. Нажмите FN + E для входа в режим 2.4G, после чего произойдет автоматическое соединение 

Соответствующий индикатор будет гореть в течение 3 секунд, а затем вернется в обычное состояние.

Светодиоидные индикаторы

Иконка Значение Статус при беспроводном соединении

Индикатор Caps Lock Статус профиля Bluetooth 1

Статус профиля Bluetooth 2

Индикатор заряда батареи Статус 2.4G

• Индикатор Caps Lock и 2.4G горят белым цветом.
• Индикатор заряда батареи горит:

 ▫ если батарея разряжена — красным;
 ▫ если батарея заряжается — оранжевым;
 ▫ если батарея полностью заряжена — зеленым.



Комбинации клавиш

Fn + Q Профиль Bluetooth 1

Fn + W Профиль Bluetooth 2

Fn + E Режим 2.4G

Fn + R Подключение по USB

Fn + Backspace Сброс настроек подсветки до заводских

Fn + Z Предыдущий трек

Fn + X Воспроизведение/пауза

Fn + C Стоп

Fn + V Следующий трек

Fn + B Отключить звук

Fn + N Уменьшить громкость

Fn + M Увеличить громкость

Fn + \| Смена режимов подсветки, по умолчанию — режим Волна, направление слева направо. 
Подсветка автоматически отключается, когда батарея разряжена, при этом индикатор 
питания горит красным.

Fn + .> Смена направления подсветки

Fn + ↓ Уменьшение яркости подсветки. 
Для регулировки яркости подсветки предусмотрено 5 уровней: 0-25%-50%-75%-100%, 
по умолчанию установлено 75%. При уменьшении яркости до минимума подсветка будет 
выключена, а индикатор Сaps Lock мигнет 3 раза.

Fn + ↑ Увеличение яркости подсветки. 
При увеличении яркости до максимума индикатор Сaps Lock мигнет 3 раза.

Fn + ← Уменьшение скорости подсветки. Для регулировки скорости подсветки предусмотрено 
4 уровня: 25–50–75–100%, по умолчанию установлено 75%. При уменьшении скорости 
до минимума индикатор Сaps Lock мигнет 3 раза.

Fn + → Увеличение скорости подсветки. При увеличении скорости до максимума индикатор 
Сaps Lock мигнет 3 раза.

Fn + L Вкл/выкл подсветку (по умолчанию включена)

Fn + ,< Переключение подсветки в одноцветный режим

Режимы подсветки
1. Волна 8. Лошадиные бега

2. Дыхание 9. Обратная связь

3. Неон 10. Сияние

4. Мерцание 11. Крест

5. Радар 12. Скорость

6. Статика 13. Фейерверк

7. Рябь (авто) 14. Рябь








